Annéedefabrication

<7 Kilomérage
(3  Boitedevitesses
m Carburant

I‘I Chevaux (CV)
‘ Cabine

BV000505

-~ MercedesBenz

~ Mercedes Benz Sprinter 317 1.9 CDI

~ Laadklep Automaat LED Climate Control Cruise Control Camera Carplay
Stoel verwarming Bakwagen Meubelbak Koffer

€ 34.945 ‘ €667

= Excl. VAT lease p/m for 5 years

2022

83750 km

Automaat

Diesel

170 PK

Enkel

Infor mations de base

Marque
Premiéreimmatriculation

Numéro de chassis

Kilométrage

Mercedes Benz
2022-06-13

W1V 9071351N202182
Caisse fermée

Sprinter 317 1.9 CDI
Blanc

83750 km

Construction

Matériau du plancher

Largeur del'ouverturede porte
Hauteur de passage

type_hayon

Marquedelacarrosserie
Annéedefabrication dela carrosserie
Longueur intérieuredelacarrosserie
Largeur intérieuredelacarrosserie
Hauteur intérieuredela carrosserie
Année defabrication du hayon élévateur
Longueur extérieuredelacarrosserie
Hauteur extérieuredelacarrosserie
Marque du hayon éévateur

Capacité du hayon éévateur

Contreplaqué béton
222cm

198 cm

Hayon Débordant
JPGS Kaross
2022

435cm

223cm

200 cm

2022

440 cm

209 cm

Zepro

750 kg

Nouveau



Longueur du plateau 160 cm

L ongueur 700 cm
Largeur 233cm
Hauteur 289 cm
Empattement 425cm
Voie 176 cm

Poidstotal autorisé (PTAC) 3500 kg
Poidstotal en charge autorisé (PTRA) 5500 kg
Poids maximum de |’ essieu avant 1860 kg
Poids maximum del’essieu arriére 2250 kg
Poidstracté 2000 kg

I nfor mations moteur

Transmission Avant

Boite de vitesses Automatique
Carburant Diesel
Chevaux (CV) 170 PK
Norme Euro du moteur Euro 6
Nombr e de vitesses 9
Cylindrée 1950 CC
AdBlue

Sieges 3

Intérieur dela cabine

Climatisation

Apple CarPlay

Bluetooth

Climatisation Automatique
Rétroviseur s Réglables Electriquement
Vitres Electriques

Volant Multifonction

Radio

Siéges Chauffants

Direction Assistée

Extérieur delacabine

Feux de Jour aLED
Pharesa LED

Phares Antibrouillard

options de sécurité

Camérade Recul
Régulateur de Vitesse
ESP

Contrdlede Traction



Caractéristiques du véhicule

Hayon Elévateur

Eclairage du Compartiment de Char gement

Premier essieu
» Essieu directeur

e coil_spring
&3 3.2
mm mm

Deuxiéme essieu
* leaf_spring

3.3 3.3
mm mm



