@ Rok produkcji

Przebieg
3P Skrzynia biegéw
Paliwo

Moc silnika (KM)

d & S

Kabina

2022

66269 km

Handgeschakeld

Diesel

130 PK

Enkel

Podstawowe informacje

Marka
Pierwszarejestracja
Kategoria

Typ

Przebieg

Numer podwozia

Kolor

Ford

2022-12-15

Zamkni?ta skrzynia ?adunkowa
Transit 350 2.0 TDCI 130PK
66269 km
WFOAXXTTRANR47661

Bia?y

Materia? pod?ogi

Szer oko?? otwor u dr zwiowego
Wysoko?? prze?adunku
typ_rampy_za?adunkowej

Mar ka zabudowy

Rok budowy zabudowy

Materia? zabudowy

D?ugo?? wewn?tr zna zabudowy
Szer ok0?? wewn?tr zna zabudowy
Wysoko?? wewn?trzna zabudowy
D?ugo?? zewn?tr zna zabudowy
Wysoko?? zewn?trzna zabudowy
Marka windy za?adowczej

?adowno?? windy za?adowczej

Drewno

205cm

227 cm

Wystaj ?ca klapa za?adunkowa
Labbe Gruau

2022

Tworzywo sztuczne
410 cm

215¢cm

232cm

430 cm

243 cm

Sorensen

785 kg

—

BVv000473

Ford

Ford Transit 350 2.0 TDCI 130PK

Laadklep Airco Cruise Control Lane Assist Koffer Bakwagen Meubel bak

€ 22.945

| Excl. VAT

lease p/m for 5 years



D?ugo?? platformy 145cm

Wymiary
D?ugo?? 693 cm
Szeroko?? 221 cm
Wysoko?? 325cm
Rozstaw osi 395¢cm
Rozstaw k6? 175cm

\WED]

M aksymalna dopuszczalna masa ca?kowita

VW) 3500 kg
Maksymalna masa ca?kowita (GCW) 6100 kg
Maksymalna waga osi przednigj 1750 kg
Maksymalna waga osi tylnej 2250 kg
M asa w?asna pojazdu 2520 kg
?adowno?? 980 kg
Waga holowania 2600 kg

Informacje o silniku

Nap?d Przéd
Skrzynia biegdw Manual na skrzynia biegéw
Paliwo Diesel
Moc silnika (KM) 130 PK
Eurostandard silnika Euro 6
Liczba biegow 6
Pojemno?? skokowa 1995 CC
AdBlue
Kabina
Fotele 3

Wn?trze kabiny

Klimatyzacja

Bluetooth
Elektrycznieregulowane lusterka
Elektryczne szyby
Wielofunkcyjna kierownica
Radio

W spomaganie kierownicy
Przegroda

Podgrzewana przednia szyba

Wyposa?enie zewn?tr zne kabiny

?wiat?a przeciwmgielne

opcj e bezpiecze?stwa

Tempomat

Kontrolatrakgji



Cechy pojazdu

Podno?nik za?adunkowy
O?wietlenie przestrzeni ?adunkowej

Pierwsza 0?

« O?kieruj?ca
e disk

* coil_spring

4.6 4.7
mm mm

Druga o?
e disk
e parabolic

8 mm 8.1
mm



