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Iveco

Iveco Daily 35S16 2.3

Automaat Airco Adaptieve Cruise Control Standkachel 3.5t Trekhaak Navigatie

Camera Open Laadbak Pritische

€ 22.445
Excl. VAT

 

€ 428
lease p/m for 5 years

Rok produkcji 2020 

Przebieg 103523 km 

Skrzynia biegów Automaat 

Paliwo Diesel 

Moc silnika (KM) 156 PK 

Kabina Enkel 

Podstawowe informacje

Marka Iveco 

Pierwsza rejestracja 2020-03-26 

Numer podwozia ZCFC735B105343321 

Kategoria Otwarta skrzynia ?adunkowa 

Typ Daily 35S16 2.3 

Kolor Bia?y 

Przebieg 103523 km 

Konstrukcja

Materia? pod?ogi Drewno 

Szeroko?? otworu drzwiowego 220 cm 

Marka zabudowy Danlad 

Rok budowy zabudowy 2020 

Materia? zabudowy Aluminium 

D?ugo?? wewn?trzna zabudowy 383 cm 

Szeroko?? wewn?trzna zabudowy 220 cm 

Wysoko?? wewn?trzna zabudowy 146 cm 

D?ugo?? zewn?trzna zabudowy 387 cm 

Wysoko?? zewn?trzna zabudowy 145 cm 

Wymiary

D?ugo?? 632 cm 



Szeroko?? 224 cm 

Rozstaw osi 375 cm 

Wysoko?? 221 cm 

Rozstaw kó? 173 cm 

Wagi

Maksymalna dopuszczalna masa ca?kowita

(GVW)
3500 kg 

Maksymalna masa ca?kowita (GCW) 7000 kg 

Maksymalna waga osi przedniej 1900 kg 

Maksymalna waga osi tylnej 2240 kg 

Masa w?asna pojazdu 2450 kg 

?adowno?? 1050 kg 

Waga holowania 3500 kg 

Informacje o silniku

Nap?d Ty? 

Skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów 

Typ silnika F1AGL411U 

Paliwo Diesel 

Moc silnika (KM) 156 PK 

Eurostandard silnika Euro 6 

Liczba biegów 8 

Pojemno?? skokowa 2287 CC 

AdBlue  

Kabina

Fotele 3 

Wn?trze kabiny

Klimatyzacja  

Bluetooth  

Elektrycznie regulowane lusterka  

Elektryczne szyby  

Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym  

Wielofunkcyjna kierownica  

Nawigacja  

Radio  

Ogrzewanie postojowe  

Wspomaganie kierownicy  

Przegroda  

Wyposa?enie zewn?trzne kabiny

?wiat?a przeciwmgielne  

opcje bezpiecze?stwa

Kamera cofania  

Adaptacyjny tempomat  

Tempomat  

Kontrola trakcji  



Cechy pojazdu

Hak holowniczy  

Assen

Pierwsza o?

• O? kieruj?ca

• disk

• hydraulic

Druga o?

• disk

• parabolic
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