
BV000463

Iveco

Iveco Daily 35S16 2.3

Automaat Airco Adaptieve Cruise Control Standkachel 3.5t Trekhaak Navigatie

Camera Open Laadbak Pritische

€ 22.445
Excl. VAT

 

€ 428
lease p/m for 5 years

An fabrica?ie 2020 

Kilometraj 103523 km 

Cutie de viteze Automaat 

Combustibil Diesel 

Putere motor (CP) 156 PK 

Cabin? Enkel 

Informa?ii de baz?

Marc? Iveco 

Prima înmatriculare 2020-03-26 

Num?r ?asiu ZCFC735B105343321 

Categorie Platform? deschis? 

Tip Daily 35S16 2.3 

Culoare exterior Alb 

Kilometraj 103523 km 

Construc?ie

Material podea Lemn 

L??ime deschidere u?? 220 cm 

Marc? structur? Danlad 

An fabrica?ie structur? 2020 

Material structur? Aluminiu 

Lungime structur? interioar? 383 cm 

L??ime structur? interioar? 220 cm 

În?l?ime structur? interioar? 146 cm 

Lungime structur? exterioar? 387 cm 

În?l?ime structur? exterioar? 145 cm 

Dimensiuni

Lungime 632 cm 



l??ime 224 cm 

Ampatament 375 cm 

în?l?ime 221 cm 

l??imea între ro?i 173 cm 

Greut??i

Greutate total? admis? (GVW) 3500 kg 

Greutate combinat? admis? (GCW) 7000 kg 

Greutate maxim? pe axa fa?? 1900 kg 

Greutate maxim? pe axa spate 2240 kg 

Greutate proprie vehicul 2450 kg 

Capacitate înc?rcare 1050 kg 

Greutate tractare 3500 kg 

Informa?ii motor

Trac?iune Spate 

Cutie de viteze Automat? 

Tip motor F1AGL411U 

Combustibil Motorin? 

Putere motor (CP) 156 PK 

Euro motor Euro 6 

Num?r trepte viteze 8 

Capacitate cilindric? 2287 CC 

AdBlue  

Cabin?

Scaune 3 

Interior cabin?

Aer condi?ionat  

Bluetooth  

Oglinzi reglabile electric  

Geamuri electrice  

Scaun ?ofer cu suspensie pneumatic?  

Volan multifunc?ional  

Naviga?ie  

Radio  

Înc?lzire auxiliar?  

Servodirec?ie  

Divizor  

Exterior cabin?

L?mpi de cea??  

op?iuni de siguran??

Camera de mers înapoi  

Control adaptiv al vitezei de croazier?  

Control de croazier?  

Controlul trac?iunii  

Caracteristici vehicul



Bar? de remorcare  

Assen

Primul ax

• Ax direc?ional

• disk

• hydraulic

Al doilea ax

• disk

• parabolic

 

6.8
mm

 

6 mm

 

3.5
mm

 

3.8
mm


